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   Aceasta sursa electrica poate fi construita cu materiale care exista in


bucatarie.


   Principiul de functionare al acestei surse consta in transformarea


energiei chimice in energie electrica.


   Sursa foloseste ca depolarizant oxigenul din aer. Reactia de combinare


a hidrogenului cu oxigenul din aer are loc in porii pastilei de carbon


rezultind apa. Tensiunea electrica rezultata produce un curent electric


de circa 10 mA care este capabil sa aprinda un led rosu.


   In figura 1 sint prezentate materialele din care putem construi aceasta


sursa electrica :


          1 sare de bucatarie ( NaCl )


          2 apa ( H2O )


          3 tabla aluminiu ( Al )


          4 carbune medicinal  ( C ) 


          5 servetel de hirtie


   Se dizolva intr-un pahar sarea in apa pina la saturatie, obtinindu-se


solutie de sare. Decupam cu ajutorul unei foarfeci rondele de aluminiu


si de hirtie ca in figura 2. Rondelele de hirtie se apropie de solutia de


sare si prin capilaritate se vor umezi .


     Figura 2 prezinta urmatoarele elemente :


          6 rondela aluminiu


          7 rondela hirtie


          8 carbune medicinal


          9 LED


          10 cleste de rufe


   In figura 4 sint prezentate doua elemente legate in serie care


alimenteaza cu curent electric un LED rosu.


   Ordinea de montaj este : 6-7-8-6-7-8


   Fixarea elementelor in aceasta ordine este aratata in figura 3 .


   Daca ledul nu functioneaza se inverseaza bornele acestuia.


   (trebuie sa avem borna + a ledului la carbon si borna - la


aluminiu)
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